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	Opis
	Zaoferowany opryskiwacz(wpisać TAK, NIE, nazwę, model, parametr, rok produkcji)

	Nazwa, marka, producent

	

	Opryskiwacz sadowniczy z odwróconym ciągiem powietrza.
	

	Pojemność zbiornika głównego od 1950 do 2200 litrów.
	

	Kierowany strumień powietrza za pomocą kierownic powietrza w środku wentylatora.
	

	Wentylator o średnicy od 910 do 920 mm.

	

	Deflektory dobijające.

	

	Zaczep skrętny.
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	Wałek przekaźnika mocy homokinetyczny.

	

	Oświetlenie robocze LED strumienia cieczy.

	

	Oświetlenie drogowe LED.

	

	Dodatkowe filterki sekcyjne.

	

	Pompa mosiężna o wydajności min. 135 l/min.

	

	Rozpylacze ceramiczne eżektorowe – 3 komplety.
	

	Sterowanie komputerem.

	

	Urządzenie do płukania butelek.

	

	9 głowic na jedną stronę opryskiwacza wielorozpylaczowych potrójnych.
	

	Dodatkowy zbiornik na wodę do mycia i płukania opryskiwacza.
	

	Zbiornik do mycia rąk.

	

	Rama ocynkowana.

	

	Rozstaw kół regulowany.

	

	Opryskiwacz fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 r.
	

	Produkt musi spełniać polskie warunki w sprawie homologacji typu opryskiwaczy oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części
	

	Rok produkcji

	

	Gwarancja

	

	Cena ofertowa netto

	

	Cena ofertowa brutto

	



