DAG.383-7/2017		załącznik nr 7g
	Opis
	Zaoferowana przyczepa (wpisać TAK, NIE, nazwę, model, parametr, rok produkcji)

	Nazwa producenta, model

	

	Ładowność techniczna : min. 7800 kg

	

	Prędkość homologacyjna (km/h):  40.

	

	Szerokość wewnętrzna skrzyni ładunkowej : 2420 - 2450 mm
	

	Wysokość całkowita : max. 2430 mm 

	

	[bookmark: _GoBack]Wysokość podłogi (od gruntu) : 1150 -1180 mm

	

	Długość wewnętrzna skrzyni ładunkowej: 4520-4540 mm
	

	Wysokość skrzyni wewnątrz: 1000-1100 mm

	

	Liczba osi : 2

	

	Rodzaj ogumienia: 315/60R22,5 - fabrycznie nowe
	

	Koło zapasowe nowe 315/60R22,5 z koszem/wciągarką
	

	Rozstaw Osi: min. 3000 mm

	

	Osie z hamulcem bębnowym

	

	Układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy 

	

	Instalacja oświetlenia z bocznymi światłami odblaskowymi i światłami obrysowymi
	

	Resory paraboliczne

	

	Konstrukcja stalowa, spawana wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości – rama z dwuteownika
	

	System trójstronnego wywrotu z zaworem odcinającym i liną zabezpieczającą
	

	Ściany z uszczelnieniem gumowym 

	

	Burty otwierane i uchylane 

	

	Otwór zsypowy w tylnej burcie

	

	Zsyp strumieniowy

	

	Drabinka wejściowa zewnętrzna 

	

	Pomost roboczy z balustradą

	

	Stopień na dyszlu i wewnątrz skrzyni ładunkowej ułatwiające wchodzenie/wychodzenie
	

	 Zderzak tylny 

	

	 Dyszel Y (zwężany w przedniej części z regulowaną sprężyną podtrzymującą)
	

	 Długość dyszla : 2150-2250 mm

	

	 Błotniki z tworzywa sztucznego na kołach tylnych

	

	Hamulec postojowy ręczny

	

	2 kliny pod koła z mocowaniem

	

	Trójkąt ostrzegawczy

	

	Plandeka o gramaturze 640g/m2 ze stelażem

	

	Gniazda pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne do podpięcia drugiej przyczepy
	

	Zaczep tylny homologowany obrotowy

	

	Produkt musi spełniać polskie warunki w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części.
	

	Gwarancja

	

	Rok produkcji

	

	Cena ofertowa netto

	

	Cena ofertowa brutto

	



