DAG.231.550.2019		załącznik nr 2
Specyfikacja -  przyczepa rolnicza, dwuosiowa z wywrotem trójstronnym.

1. [bookmark: _GoBack]Ładowność techniczna : min. 5900 kg
2. Masa własna max 3000 kg
3. Pojemność ładunkowa min 10m3
4. Powierzchnia ładunkowa min 10 m2
5. Prędkość homologacyjna (km/h):  40
6. Szerokość wewnętrzna skrzyni ładunkowej : 2420 - 2450 mm
7. Wysokość całkowita : max. 2430 mm 
8. Wysokość platformy od podłoża: 1150 -1180 mm
9. Długość wewnętrzna skrzyni ładunkowej: 4100-4500 mm
10. Wysokość skrzyni wewnątrz: 900-1100 mm
11. Liczba osi : 2
12. Rozstaw kół min. 1800 mm
13. Rodzaj ogumienia: 14.0/65-16
14. Układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy 
15. Zawieszenie – resory paraboliczne
16. Instalacja oświetlenia 12 V z tylnym gniazdem elektrycznym
17. Tylne lampy oświetleniowe z kratami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
18. Przewód przyłączeniowy spiralny instalacji oświetleniowej
19. System trójstronnego wywrotu 
20. Burty otwierane 
21. Szyber zsypowy do ziarna z blokadą w ścianie tylnej
22. Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
23.  Błotniki kół tylnych
24. Hamulec postojowy ręczny
25. 2 kliny pod koła z mocowaniem
26. Trójkąt ostrzegawczy
27. Tylny zaczep manualny sztywny oraz tylne wyjścia hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy 
28. Plandeka sznurowana ze stelażem 
29. Produkt musi spełniać polskie warunki w sprawie homologacji typu przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części.
30. Gwarancja: min 12 miesięcy
31. Towar fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r.
32. Dostawa do LODR w Końskowoli Pole Doświadczalno-Wdrożeniowe ul Pożowska 10, 24-130 Końskowola
33. Dostawa towaru do 16.12.2019 r. 
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