DAG.231.736.2019

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Postępowanie DAG.231.736.2019 – dostawa fabrycznie nowego precyzyjnego siewnika poletkowego
Zamawiający – Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Wykonawca (nazwa, adres siedziby, nr telefonu, adres do korespondencji, e-mail, NIP, REGON): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Cena ofertowa za całość zadania w zł netto (cyfrowo i słownie): ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Cena ofertowa za całość zadania w zł brutto (cyfrowo i słownie): ………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………………

Marka, model, nazwa urządzenia, producent, rok produkcji ………………………………...……… ……………………………………………………………………………………………………..….. ……………………………………………………………………………………………………..…..
Okres gwarancji: …………………..…………….. 
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczam/y, że akceptuje/my istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w zaproszeniu i we wzorze umowy.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

                                            .. ……. .............................................................................................................

data i podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy

	Parametry przyczepy
	Opis parametrów, dane techniczne, TAK/NIE

	Nazwa, marka urządzenia


	

	Szerokość robocza siewnika – 1,5 metra
	

	Trzypunktowy układ zawieszania
	

	Typ redlic: talerzowe
	

	Kółka kopiujące za każdą z redlic
	

	Maksymalna ilość redlic talerzowych: 12
	

	Szerokość międzyrzędzi przy maks. liczbie redlic: 125 mm
	

	Rozstaw kół jezdnych: 1800 mm
	

	Wymiar ogumienia kół jezdnych: 4.00-16
	

	Zakres długości obsiewanych poletek: od 6 do 150 m
	

	System wysiewu: talerzowo-komórkowy 
	

	Napęd elektryczny
	

	Liczba obrotów wirnika rozdzielacza: 0-1000 obr/min
	

	Podajnik talerzowy: 

Liczba przegródek: min. 24 szt.

Wysokość przegródek: min. 50 mm
	

	Zadaszenie
	

	    Długość: 2100 - 2400 mm
	

	    Wysokość: 1800 - 2000 mm
	

	    Wysokość z zadaszeniem: max. 2500 mm
	

	Gwarancja min. 12 miesięcy
	

	Sprzęt fabrycznie nowy
	

	Dostawa do dnia 18.12.2019 r.
	

	Wykonawca na własny koszt wykona pierwsze uruchomienie i przeszkolenie pracowników zamawiającego z obsługi sprzętu
	


                                            .. ……. .............................................................................................................

data i podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

