DAG.231.117.2021		załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – kosztorys ofertowy
	Opis parametru
	Wymagany parametr, TAK/NIE

	urządzenie mobilne dające się transportować

	

	urządzenie fabrycznie nowe

	

	precyzyjne określenie czasu rozpoczęcia i zakończenia pomiaru podczas wykonania badania poprzez odchylenie menzur miarowych bez konieczności przerywania badania
	

	okres gwarancji min. 12 miesięcy

	

	szerokość powierzchni roboczej stołu 3000-3100 mm
	

	długość profilu pobierczego 1500-1520 mm

	

	szerokość profilu pobierczego 100 mm

	

	[bookmark: _GoBack]tolerancja szerokości profilu pobierczego +/- 2,5 mm
	

	głębokość profilu pobierczego 80-120 mm

	

	pojemność cylindra miarowego 500 ml

	

	działka elementarna cylindra miarowego 10 ml

	

	ciężar paneli (4 panele) 60 kg (ok. 15 kg – 1 panel)
	

	ciężar ramy 20-25 kg

	

	wymiary przybliżone po złożeniu (dł. szer. wys.) 1700 x 1000 x 600 mm 
	

	linie pomocnicze na cylindrach miarowych wskazujące odchylenia objętości cieczy od wartości średniej wynoszące 15% oraz linie wskazujące średnią objętość cieczy zbieranej podczas pomiaru
	

	rynienki i rama wykonane z aluminium

	

	posiada znak CE oraz certyfikat wydany przez PIMR w Poznaniu
	

	spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin po 31 grudnia 2020 r.
	

	Wartość zamówienia brutto w zł 
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Opis parametru  Wymagany parametr,  TAK/NIE  

urządzenie mobilne dające się transportować     

urządzenie fabrycznie nowe     
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ciężar paneli (4 panele) 60 kg (ok. 15 kg  –   1  panel)   
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